. DateigroBe: 895 x 220 mm
@ B FOSCh ure A4 q uer Endformat: 885 x 210 mm
Umschlag 6S, Klappseite hinten

Bitte beachten Sie, dass die an der Klappseite gelegene Seite immer 2 mm und die Klappseite selbst 4 mm schmaler angelegt werden
mussen als die urspriingliche Breite. Der Inhalt ist somit minimal dahinter sichtbar.

Ruckseite —~

Klappseite T—> i <—Titel 2. SeiteT—> <—Klappseite

DateigroBe 220 mm

A-Seite B-Seite
gefalzt

Falzung Falzung
<«——— GroBe lhrer Datei: 895 x 220 mm

. (inkl. Randbeschnitt von jeweils 5 mm pro Seite)

A-Seite Farbiger Hintergrund sowie eventuelle Bilder mussen
2 mm gréBer als das Endformat angelegt sein.
Heftung

\ Endformat des Druckproduktes: 885 x 210 mm

Bitte legen sie keine Texte oder Bilder in die Falzung.

EndgroBe 210 mm

Sicherheitsabstand:

‘ 293 mm 295 mm 297 mm ‘ lhr Layout sollten sie dem Falzschema anpassen.
EndgroBe 885 mm

DateigroBe 220 mm

DateiarsBe 895 Wichtige Texte und Bilder sollten sie wegen
atelgro-e mm Schneidetoleranzen mindestens 3 mm vom
Endformat entfernt anlegen.

Falzung Falzung
<«——— GroBe lhrer Datei: 895 x 220 mm
) (inkl. Randbeschnitt von jeweils 5 mm pro Seite)
B-Seite Farbiger Hintergrund sowie eventuelle Bilder missen
2 mm groBer als das Endformat angelegt sein.

Heftung
X Endformat des Druckproduktes: 885 x 210 mm
_Y Bitte legen sie keine Texte oder Bilder in die Falzung.

—I ‘ 297 mm 295 mm | 293 mm ’ ‘ lhr Layout sollten sie dem Falzschema anpassen.

EndgroBe 210 mm

Sicherheitsabstand:

DateigroBe 895 mm W|cht|_ge Texte und B||.der sollten sie wegen
Schneidetoleranzen mindestens 3 mm vom

Endformat entfernt anlegen.

EndgroBe 885 mm



. DateigroBe: 895 x 220 mm
@ B FOSCh ure A4 q uer Endformat: 885 x 210 mm
Umschlag 6S, Klappseite vorne

Bitte beachten Sie, dass die an der Klappseite gelegene Seite immer 2 mm und die Klappseite selbst 4 mm schmaler angelegt werden
mussen als die urspriingliche Breite. Der Inhalt ist somit minimal dahinter sichtbar.

Titel 2. Seite ‘

i Klappseite T—> i

<—— Klappseite

Rickseite —>

A-Seite B-Seite
gefalzt

Falzung Falzung
<«——— GroBe lhrer Datei: 895 x 220 mm
. (inkl. Randbeschnitt von jeweils 5 mm pro Seite)
A-Seite Farbiger Hintergrund sowie eventuelle Bilder mussen
2 mm gréBer als das Endformat angelegt sein.

Heftung
\ Endformat des Druckproduktes: 885 x 210 mm
Bitte legen sie keine Texte oder Bilder in die Falzung.

DateigroBe 220 mm
EndgroBe 210 mm

‘ 297 mm 295 mm | 293 mm ‘ lhr Layout sollten sie dem Falzschema anpassen.
EndgroBe 885 mm Sicherheitsabstand:
DateiaroBe 895 mm Wichtige Texte und Bilder sollten sie wegen
ateigroe Schneidetoleranzen mindestens 3 mm vom

Endformat entfernt anlegen.

Falzung Falzung
<«——— GroBe lhrer Datei: 895 x 220 mm
) (inkl. Randbeschnitt von jeweils 5 mm pro Seite)
B-Seite Farbiger Hintergrund sowie eventuelle Bilder missen
2 mm groBer als das Endformat angelegt sein.

Heftung
X Endformat des Druckproduktes: 885 x 210 mm
Bitte legen sie keine Texte oder Bilder in die Falzung.

DateigroBe 220 mm
EndgroBe 210 mm

‘ 203 mm 295 mm | 297 mm ’ lhr Layout sollten sie dem Falzschema anpassen.
EndgréBe 885 mm Sicherheitsabstand:
- Wichtige Texte und Bilder sollten sie wegen
DateigroBe 895 mm ) :
Schneidetoleranzen mindestens 3 mm vom

Endformat entfernt anlegen.



Ausrichtung und Stand

Bitte stellen sie uns die Daten in einer PDF-Datei zur

Verflgung. Die Seiten mussen hierin fortlaufend sein.
Bereits von ihnen ausgeschossene Seiten kénnen wir

nicht verarbeiten.

1

A-Seite B-Seite

A o
A ]
A-Seite
£ < GroBe lhrer Datei: 307 x 220 mm
£ E (inkl. Randbeschnitt von jeweils 5 mm pro Seite)
4 § Farbiger Hintergrund sowie eventuelle Bilder missen
RS 2 mm groBer als das Endformat angelegt sein.
° &
o ©
}% -§’ < Endformat des Druckproduktes: 297 x 210 mm
[a |
< Sicherheitsabstand:
v Wichtige Texte und Bilder sollten sie wegen
A _—I< ;i Schneidetoleranzen mindestens 3 mm vom Endformat

EndgroBe 297 mm | entfernt anlegen.

DateigréBe 307 mm

B-Seite(n)

A

;l

GroBe Ihrer Datei: 307 x 220 mm

E £ (inkl. Randbeschnitt von jeweils 5 mm pro Seite)
IS § Farbiger Hintergrund sowie eventuelle Bilder missen
E N 2 mm groBer als das Endformat angelegt sein.
[
Sl
2 =t Endformat des Druckproduktes: 297 x 210 mm
O w

Sicherheitsabstand:

Wichtige Texte und Bilder sollten sie wegen
Schneidetoleranzen mindestens 3 mm vom Endformat
entfernt anlegen.

\

EndgroBe 297 mm

DateigroBe 307 mm



Randbeschnitt und
Abstdnde

Farbmodus

Tonwertzuwachs

Rastertonwerte

Farbauftrag

Dateiformate

Informationen zur

Erstellung von
PDF-Dateien

Allgemeine Informationen
zum Anlegen ihrer Datei(en).

Uns ist es wichtig, dass sie mit unseren Druckergebnissen zufrieden sind. Bitte beachten sie daftir folgende Hinweise.

Bitte beachten sie, dass die Bildschirmdarstellung zum Teil erheblich von den Farbwerten ihrer
angelegten Datei und somit auch vom Druckergebnis abweichen kann. Dies ist abhdngig von den
vewendeten Programmen, deren Darstellungsparametern sowie der Kalibrierung ihres Monitors.
An dieser Stelle sind Farbmusterbiicher hilfreich.

Flyer: 300dpi, Visitenkarten: bis zu 600dpi, Plakate: 250dpi, Bitmap-Bilder: 1200dpi
Bitte legen sie ihre Druckprodukte schon zu Beginn in der richtigen Auflésung an!
Ein hochrechnen der Bilder von 72dpi auf 300dpi bringt nichts!!

2mm an jeder Seite.
Schriften-/Logoabstand: mindestens 3mm bis zum Beschnitt bzw. 8mm bis zum Dateirand.

CMYK (kein RGB) Wir tbernehmen fur Farbverschiebungen durch eine eventuelle Konvertierung
von uns keine Haftung. Bei der Umrechnung der RGB-Scandaten in Photoshop stellen Sie bitte das
Profil ISO-Coated bei CMYK ein.

Wenn Sie professionell mit ICC-Profilen arbeiten, binden Sie die verwendeten Profile auch in Ihre PDF-Dateien ein.

Bei uns werden dann Ihre Bilddaten mit dem ISO-Coated Profil bzw. dem 1SO-Uncoated Profil verrechnet.

Sollten Sie keine Erfahrungen mit der Verwendung von Profilen haben, binden Sie diese bitte auch nicht
ein, da sonst nur unerwiinschte Druckqualititen entstehen. Wenn Sie wissen, was sie im Umgang mit
Profilen beachten miissen, werden die Ergebnisse besser als ohne Profil, falsche Profile fiihren allerdings
zur Zerstorung lhrer Daten.

Beim Offsetdruck betragt der mittlere Tonwertzuwachs 14%.
Prozessfarben unter 2% koénnen wegfallen (keine Garantie).

Der maximale Farbauftrag der vier Kanale (CMYK) darf 320% nicht Uberschreiten. Fir Farbverschiebungen durch eine
eventuelle Reduzierung Gbernehmen wir keine Haftung.

Zurzeit konnen wir folgende Dateiformate verwenden:

Programm PC MAC
Quark XPress bis Version 6.5 Ja Ja
Adobe Indesign bis Version CS3 Ja Ja
Adobe lllustrator bis Version CS3 Ja Ja
Macromedia Freehand bis Version MX Ja
Corel Draw bis Version X3 Ja

Adobe Photoshop bis Version CS3 Ja Ja
Microsoft Word bis Version 2007 Ja

Microsoft Excel bis Version 2007 Ja

Microsoft Powerpoint bis Version 2007 Ja

Microsoft Publisher Ja

Bilder sollten grundsatzlich als TIFF, EPS oder JPG gespeichert werden, Beschneidungspfade in den Bildern mit einer
Kurvenannaherung von 0,5 - 1 Pixel angelegt sein. DSC-EPS, PICT, BMP, GIF diirfen nicht verwendet werden.

Verwenden Sie hierflir nach Mdglichkeit nur professionelle PDF - Erzeugungssoftware wie Adobe Acrobat Distiller
oder JAWS PDF-Creator 3. Aus Sharewaretools erzeugte PDF-Dateien sind nicht immer fiir die Druckausgabe
in hoher Qualitat geschrieben. Teilweise werden die Farben in den Bildschirmmodus sSRGB umgewandelt.

Dies passiert bei der Erzeugung tber Acrobat Distiller oder JAWS-PDF nicht. Manche Layoutprogramme bieten mittlerweile
auch die Erzeugung von PDF-Dateien selber an. Diese sind teilweise besser fiir die Erzeugung geeignet als externe
Generatoren. Hierbei sollten Sie hinterher allerdings die Datei griindlich am Bildschirm kontrollieren, gegebenenfalls
mit dem kostenlosen Tool , PDF-Inspektor” die PDF-Konformitat PDF/X3 prufen. Alle PDF-Daten, die dieses Programm
ohne Fehlermeldung passiert haben, lieBen sich bisher auch auf unseren Ausgabegeraten problemlos ausgeben.

AuBerdem sollten Sie sich den PDF-Inspektor (PC/Mac) auf Ihrem Rechner installieren, um Daten zu priifen. Der PDF-
Inspektor ist Freeware und arbeitet als Plug-In von Acrobat (leider nicht mit der kostenlosen Reader-Version). Sie kon-
nen die Mindestauflésung der Bilder selber bestimmen. Bitte unterschreiten Sie bei Farb- und bei Graustufenbildern
nie den Wert von 200 dpi, da Sie sonst im Druck ,Artefakte” sehen.





